
SIG Polska Sp. z o.o.
Biuro: 
ul. rtm. Witolda Pileckiego 67, 
02-781 Warszawa 

Siedziba rejestrowa spółki: 
Aleja Niepodległości 106,
02-585 Warszawa 

NIP: 521-33-56-344
KRS: 0000240719
REGON: 140214310 

 
Tel: +48 22 852 13 68
E-mail: artur@sigpolska.pl
www.sigpolska.pl

Wyposażenie Przestrzeni Publicznej

Słupki Elastyczne Miejskie (Wariant II)

Słupki Elastyczne Miejskie Wariant II wykonane są z grubej 
warstwy specjalnej mieszanki polipropylenowej, co zapewnia 
wysoką wytrzymałość na nacisk i uderzenie, przy jed-
noczesnej elastyczności w zakresie do 40o.Słupki doskonale 
znoszą wszelkie warunki klimatyczne i są odporne na UV.

Unikalny system montażu:
Słupki występują w wersji podstawowej - do montażu stałego 
(wbetonowania) oraz w wersji demontowalnej ze stalowym 
gniazdem montażowym - do wielokrotnego łatwego demon-
tażu i montażu (przy użyciu specjalnego klucza nasadkowego 
dołączanego do bazy). 

Umożliwia to stosowanie Słupków Miejskich również w mie-
jscach, gdzie sporadycznie lub cyklicznie może występować 
konieczność przejazdu, np. pojazdów służb miejskich, służb 
ratunkowych, pojazdów uprzywilejowanych itp. lub też po-
trzeba czasowego udostępniania niepodzielonej przestrzeni.

Charakterystyka techniczna:
 ▪ Materiał: wytrzymała mieszanka polipropylenowa;
 ▪ odporny na UV i warunki atmosferyczne;
 ▪ absorbuje uderzenie pojazdu poruszającego się z pręd-

kością 10 km/h;
 ▪ wytrzymuje nacisk do 150 kg przed rozpoczęciem 

elastycznego odkształcenia;
 ▪ w zakresie elastyczności do 40 stopni słupki mają zdol-

ność pełnego powrotu do pierwotnego kształtu bez 
trwałych odkształceń i uszkodzeń;

 ▪ elegancki, nowoczesny, minimalistyczny i uniwersalny 
design;

 ▪ taśma odblaskowa zwiększająca widoczność słupków 
po zmroku, zabezpieczona wnęką;

 ▪ możliwość kombinacji wersji demontowalnej i do stałe-
go montażu, w celu optymalizacji kosztów i jedoczesne-
go zapewnienia maksymalnej wygody i funkcjonalności 
użytkowania;

 ▪ wyprodukowane w UE.

Wymiary:
 ▪ średnica: 10 cm
 ▪ wysokość: 100 cm, po montażu max 85 cm
 ▪ wymiary gniazda montażowego: 15x15x-

15cm

Kolory:
 ▪ ciemno-grafitowy (RAL 7026)
 ▪ pomarańczowo-żółty (RAL 1021)


